
Päästömittaajapäivät
2018

24.5.2018 torstai

12:00-13:00 Ilmoittautuminen ja lounas

13:00-13:30 Päivien avaus ja esittäytyminen

13:30-14:15 Jätteenpolton BAT/BREF -valmistelutyö, tuoreet kuulumiset, Teemu Lehikoinen AVI

14:15-15:00
Katsaus EU:n ilmasto- ja teollisuuden ilmapäästöasioihin liittyvän lainsäädännön kehitykseen, Jussi Soramäki 
VNK EU-asioiden osasto

15:00-15:30 Kahvi

15:30-16:00 EMPIR-hanke, SO2-tutkimuksen tulokset - onko muutoksia kansalliseen tulkintaan? Tuula Pellikka VTT

16:00-17:00 Päästömittauslaitteisto tutuksi käytännössä dekkariseikkailun hengessä, Ramboll Finland Oy

17:00-18:00 Laitetoimittajien palvelu- ja tuote-esittelyt

18:00 Sauna

20:00 Illallinen

25.5.2018 perjantai

8:30-9:15 Ilmanlaadun mittanormaali- ja vertailulaboratorio, Jari Walden, Ilmatieteen laitos

9:15-9:30 Päästömittausryhmän mittaussuunnitelma, mikä riittää? Eerik Järvinen Ramboll Finland Oy

9:30-10:00 Aamukahvi

10:00-10:30 AMS-järjestelmän ylläpito mittalaitehuollon näkökulmasta, Kari Nivalainen Emikal

10:30-11:30
Päästömittausten mittausepävarmuus, sen tulkinta ja kansalliset laskentapohjat, Tuula Pellikka VTT, Teemu 
Lehikoinen AVI, Eerik Järvinen Ramboll Finland Oy.

11:30-12:00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

12:00- Lounas 



Jätteenpolton päätelmien (WI BREF) valmistelutyö

Päästömittaajapäivät 24.-25.5.2018 Lahden Seurahuone

Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
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Käynnissä olevat BREF-prosessit

Kaivannaisteollisuus (MWEI) Loppukokous pidetty syksyllä 2017

Tarkkailuasiakirja (ROM) Viimeistelyvaiheessa

Jätteiden poltto (WI) Loppukokous huhtikuussa 2018

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus 
ja jatkojalostus (FDM)

Loppukokous toukokuussa 2018

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia 
käyttäen (STS; WPC yhdistetty tähän)

Loppukokous loppuvuosi 2018

Rautametallien jalostus (FMP) Tiedonkeruu tehty maaliskuussa 2018

Kemianteollisuuden jätekaasujen 
käsittely (WGC)

Aloituskokous syyskuussa 2017

Tekstiiliteollisuus (TXT) Aloituskokous kesäkuussa 2018
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WI BREF
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Päästötasot (1/3)

Parametri Uusi laitos 
(mg/Nm3)

Olemassa oleva 
laitos (mg/Nm3)

Jätteenpolttoasetus 
(mg/Nm3)

Hiukkaset <2-5 10

Cd+Tl 0,005-0,02 0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V

0,01-0,3 0,5

HCl <2-6 <2-8 10

HF <1 <1 1

SO2 5-30 5-40 50

NOx 50-120 50-150 (180) 200

CO 10-50 10-50 50

NH3 2-10 2-10 (poikkeus 15) -

24.5.2018Teemu Lehikoinen 11



Päästötasot (2/3)

Parametri Uusi laitos Olemassa oleva laitos Jätteenpolttoasetus 
(mg/Nm3)

TVOC <3-10 mg/Nm3 <3-10 mg/Nm3 10

PCDD/F (kertamittaus) <0,01-0,04 ng I-TEQ/Nm3 <0,01-0,06 ng I-TEQ/Nm3 0,1

PCDD/F (pitkäaikainen 
näytteenotto)

<0,01-0,06 ng I-TEQ/Nm3 <0,01-0,08 ng I-TEQ/Nm3 0,1

PCDD/F+dioksiinin
kaltaiset PCB:t
(kertamittaus)

<0,01-0,06 ng I-TEQ/Nm3 <0,01-0,08 ng I-TEQ/Nm3 -

PCDD/F+dioksiinin
kaltaiset PCB:t
(pitkäaikainen 
näytteenotto)

<0,01-0,08 ng I-TEQ/Nm3 <0,01-0,1 ng I-TEQ/Nm3 -
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EU:n ilmastopolitiikka ja 
teollisuuden ilmapäästöt
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WP2:
Conditioned sampling of
SO2 P-AMS

15NRM01 Sulf-Norm-projekti
24.5.2018
Tuula Pellikka, VTT
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Hankkeen tausta

§Eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN:in
standardireferenssimenetelmä rikkidioksidin mittaamiseen on
EN 14791.

§Ko. menetelmä perustuu savukaasunäytteen kuplittamiseen
absoprtioliuosten läpi ja liuosten analysointiin laboratoriossa

§Menetelmän mittausepävarmuus on liian suuri uusiin päästöraja-
arvoihin nähden

§Tässä hankkeessa tuotetaan CEN:lle sellaista taustatietoa, joka
mahdollistaisi jatkuvatoimisen standardireferenssimenetelmän
kehittämisen rikkidioksidin mittaamiseen
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Overview of WP2

§The aim of this Workpackage:
- to acquire test data for conditioned sampling (P-AMS) for
comparison to the unconditioned sampling data
(EN 14791) generated under WP1

§WP2 participants:
- VTT
- NPL
- HLNUG
- Uniper
- Nablabs
- Ramboll
- CMI



VTT, Nablabs and Ramboll
activities in WP2
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Experimental (1/3)

§As part of the Sulf-Norm-project, VTT organized in the spring 2017
tests for equivalency of alternative methods for monitoring of SO2
emissions. The aim of these experiments was to test whether
alternative methods (AM) could be used to determine SO2
concentrations instead of existing SRM.

§The advantage of using automated, instrumental methods is that
they give real time information about the process
concentrations where as wet-chemical method (EN 14791) gives
only average value of the sampling time.
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Experimental (2/3)

§ Instrumental methods that were used in this test were Fourier
Transform Infrared Technique analysers (FTIR), ultraviolet
(UV)-fluorescence analysers and non-dispersive infrared
(NDIR) analysers.

- FTIR-analysers: Gasmet Dx4000
- UV-fluorescence analysers with dilution probes: Monitor Labs 9850

and Teledyne Monitor Labs Model T100
- NDIR-analysers: Horiba PG250 with permeation dryer and Horiba

PG350 with PSS-5 M&C gas conditioning unit

§Two SRMs were operated in parallel with two AMs
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Experimental (3/3)

Tests were carried out at the test
bench of VTT.

Exhaust gas was produced with
gasoline engine. SO2-concentrations
were varied by spiking of SO2 gas to
the exhaust gas flow and the
concentration range varied from 2 to
800 mg/m3(n).

All together 25 samples were taken.
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Stack conditions at VTT’s test bench
facility during the tests

Temperature 200 ºC

Oxygen level O2 6% (dry)

Moisture content H2O ~10%

Gas matrix CO2 10,4% (wet)
NO  400 mg/m3(n) (wet)
NO2 100 mg/m3(n) (wet)
CO 2400 mg/m3(n) (wet)
CH4 ~4 mg/m3(n)
C2H4 ~30 mg/m3(n)



901/06/2018 9

Test bench facility






































































































































































































































































































































































































































































